
TECHONOLOGIE

Technologie X-Boost
Režim X-Boost od EcoFlow je určený k napájení spotřebičů 
s příkonem vyšším, než je výkon invertoru stanice. Tato uni-
kátní technologie dokáže napájet základní spotřebiče za 
všech podmínek. Chcete-li provozovat spotřebiče v režimu 
X-Boost, doporučujeme zkušební provoz.

Technologie X-Stream
Patentovaná technologie X-Stream od EcoFlow nabízí jedno 
z nejrychlejších dobíjení na trhu. Díky zabudovanému inte-
ligentnímu invertoru můžete dobíjet všechny bateriové sta-
nice EcoFlow z 0 na 80% už za 1 hodinu, do 100% pak  pod 
2 hodiny. Stanice řady RIVER 2 dobijete z 0 na 100% již 
za 70 minut.

Mobilní aplikace 
EcoFlow
Získejte absolutní kontrolu 
a přehled nad vaší baterio-
vou stanicí EcoFlow.

EcoFlow

VYUŽITÍ BATERIOVÝCH STANIC

Download on the

App Store

Download for

Android

Systém správy akumulátoru (BMS) 
Systém správy akumulátoru (BMS) od EcoFlow posouvá laťku 
inovací na zcela novou úroveň. Zvyšuje výkon, efektivitu 
a skladovatelnost bateriových stanic EcoFlow. S pomocí inte-
ligentních algoritmů ovládá a reguluje napětí, proud a teplotu 
v reálném čase, pro co nejbezpečnější provoz bateriové 
stanice.

Společnost EcoFlow byla založena v roce 2017 skupinou inženýrů s cílem nabídnout 

spolehlivou a čistou alternativu elektrocentrálám na fosilní paliva.

Využíváme naše mnohaleté zkušenosti s vývojem a výrobou akumulátorů a přinášíme 

unikátní technologie, které snižují zátěž na životní prostředí. Snažíme se zpřístupnit 

obnovitelnou energii každému z nás.

EcoFlow oficiální distributor pro ČR a SR 

STABLECAM s.r.o. 
Doubravice 110, Pardubice 533 53

www.ecoflow.cz | +420 463 358 737 | obchod@ecoflow.cz



Telefon
10 Wh

10 ×

Dron
40 Wh

8 hodin

Elektrická deka
50 W

45 minut

Mixér
500 W

7 ×

Notebook
60 Wh 

Doba provozu

Ventilátor
40 W

15 hodin 61 hodin

Reproduktory
10 W (DC)

3 hodiny

PS5
200 W

70 minut

Mixér
500 W

12 hodin

Elektrická deka
50 W

800 W 
768 Wh
10
7,8 kg
70 minut (AC nabíjení)
4,5-9 hodin (220Wp solární panel)
9 hodin (100W autozásuvka)

AC výstup
Kapacita
Počet výstupů
Hmotnost
Čas nabíjení

Doba provozu

220 Wp (±5 Wp) přední strana
155 Wp (±5 Wp) zadní strana
22-23 %
Monokrystalický křemík
MC4
9,5 kg
82 × 50 × 3,2 cm
21,8 Voc (20,4Vmp)

13 A

220Wp oboustranný přenosný
solární panel

110Wp přenosný solární panel
Jmenovitý výkon
Účinnost
Typ článku
Typ konektoru
Hmotnost
Rozměry

160 Wp (±5 Wp)
21-22 %
Monokrystalický křemík
MC4
5,6 kg
68 × 42 × 2,4 cm
21,4 Voc (18,2 Vmp)

9,6 A

160Wp přenosný solární panel

400 Wp (±10 Wp)
22,4 %
Monokrystalický křemík
MC4
16 kg
106 × 62 × 2,5 cm
48 Voc (41 Vmp)

11 A

400Wp přenosný solární panel

100Wp flexibilní solární panel

Řada RIVER 2

Telefon
10 Wh

20 × 5 ×

Dron
40 Wh

20 hodin

Reproduktory
10 W (DC)

1 hodina

PS5
200 W

13 ×

Fotoaparát
16 Wh

300 W
256 Wh
5
3,5 kg
60 minut (AC nabíjení)
3-6 hodin (160Wp solární panel)
3 hodiny (100W autozásuvka)

AC výstup
Kapacita
Počet výstupů
Hmotnost
Čas nabíjení

Doba provozu

500 W
512 Wh
9 
6,1 kg
60 minut (AC nabíjení)
3-6 hodin (220Wp solární panel)
6 hodin (100W autozásuvka)

AC výstup
Kapacita
Počet výstupů
Hmotnost
Čas nabíjení

16 ×

Kávovar

60 Wh 

45 minut

1000 W

35 minut

Okružní pila
1400 W

40 minut

Notebook
1200 W

30 minut

Fén
1600 W

1800 W 
1024 Wh
13 (4x AC)
12 kg
80 minut (AC nabíjení)
3-6 hodiny (400Wp solární panel)
11 hodin (96W autozásuvka)

AC výstup
Kapacita
Počet výstupů
Hmotnost
Čas nabíjení

Doba provozu

32 ×

Notebok
60 Wh 

110 minut

1000 W

85 minut

Okružní pila
1400 W

95 minut

Elektrický gril
1200 W

70 minut

Fén
1600 W

2400 W
2016 Wh
13 (4x AC)
22 kg
96 minut (AC nabíjení)
3-6 hodiny (2 × 400Wp solární panel)
21 hodin (96W autozásuvka)

AC výstup
Kapacita
Počet výstupů
Hmotnost
Čas nabíjení

Doba provozu

3600 W
3600 Wh
14 (4x AC)
45 kg
1,9 hodin (AC nabíjení)
3,5-7 hodin (3 × 400Wp solární panel)
38 hodin (96W autozásuvka)

AC nabíjení
Kapacita
Počet výstupů
Hmotnost
Čas nabíjení

57 ×

Notebook
60 Wh 

3 hodiny

1000 W

2-2,5 hodiny

Okružní pila
1400 W

2,5 hodiny

Elektrický gril
1200 W

2 hodiny

Fén
1600 W

Doba provozu Specifikace

Řada DELTA SOLÁRNÍ PANELY

100Wp rigidní solární panel 400Wp rigidní solární panel
100 Wp (±5 Wp)
23 %
Monokrystalický křemík 
MC4
6,2 kg
98 × 58,6 × 3 cm
20,3 Voc (17,1 Vmp)

6,3 A

400 Wp (±12 Wp)

23 %

Monokrystalický křemík

MC4

21,8 kg

172 × 113,5 × 3,5 cm

37,1 V (31 Vmp)

13,79 A

       TESTY & CERTIFIKACE

TESTY & CERTIFIKACE TESTY & CERTIFIKACE

TESTY & CERTIFIKACE TESTY & CERTIFIKACE

Extra Battery

Delta Pro EB

3600 Wh
38 kg

63,5 × 28,4 × 42 cm

Kapacita
Hmotnost
Rozměry

Delta 2 EB

1024 Wh
9,5 kg

40 × 21,1 × 28,1 cm 

Delta Max EB

2016 Wh
18 kg 

46,5 × 23,6 × 28,2 cm

Kávovar

110 Wp (±5 Wp)
21-22 %
Monokrystalický křemík
MC4
4 kg
42 × 51,4 × 2,4 cm
21,7 Voc (18,5 Vmp)

6,3 A

Jmenovitý výkon
Účinnost
Typ článku
Typ konektoru
Hmotnost

Rozměry

Jmenovitý výkon

Účinnost
Typ článku
Typ konektoru
Hmotnost
Rozměry

Jmenovitý výkon
Účinnost
Typ článku
Typ konektoru
Hmotnost
Rozměry

Jmenovitý výkon
Účinnost
Typ článku
Typ konektoru

Hmotnost

Rozměry

Jmenovitý výkon
Účinnost
Typ článku
Typ konektoru
Hmotnost
Rozměry

100 Wp (±10 Wp)
23 %
Monokrystalický křemík
MC4
2,3kg
105,5 × 61 × 2,5 cm

20,3 Voc (17,1 Vmp)

6,3 A

Jmenovitý výkon
Účinnost
Typ článku
Typ konektoru
Hmotnost

Rozměry

Elektrický grilKávovar

Napětí
Zkratový proud

Napětí
Zkratový proud

Napětí
Zkratový proud

Napětí
Zkratový proud

Napětí
Zkratový proud

Napětí
Zkratový proud

Napětí
Zkratový proud

TESTY & CERTIFIKACE

TESTY & CERTIFIKACE

40 ×


